Załącznik nr 2.2 do SIWZ 


SPECYFIKACJA APARATURY PRZEZNACZONEJ DO ZAKUPU

Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych
ZADANIE II 
	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Opis parametrów
	ilość  
	Parametr wymagany / graniczny 
	Parametr oceniany /punkty
	Parametr oferowany
	Przyznane punkty

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	II
	Urządzenia do mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów
	
	
	Max 35 pkt
	
	

	1
	Myjnia dezynfekcyjna 


	1. Producent …………………
2. typ/model…………………..
3. rok produkcji ………….…..
	1szt
	
	
	
	

	
	
	4. Mycie i dezynfekcja 1 lub 2 endoskopów różnych producentów
	
	
	1 endoskop – 0pkt
2 endoskopy – 10pkt
	
	

	
	
	5. System filtrujący wodę
	
	tak
	
	
	

	
	
	6. Stacja zmiękczania wody
	
	tak
	
	
	

	
	
	7. Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia)
	
	tak
	
	
	

	
	
	8. Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej
	
	-
	Tak – 5 pkt

Nie – 0pkt
	
	

	
	
	9. Proces chemiczno - termiczny
	
	tak
	
	
	

	
	
	10. Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensor oparów
	
	tak
	
	
	

	
	
	11. Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas procesu
	
	tak
	
	
	

	
	
	12. Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar
	
	tak
	
	
	

	
	
	13. Suszenie endoskopów na zakończenie procesu
	
	tak
	
	
	

	
	
	14. Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów
	
	tak
	
	
	

	
	
	15. Proces dezynfekcji w temperaturze 55-58(C
	
	tak
	
	
	

	
	
	16. Proces samo dezynfekcji termicznej myjni przy 90(C
	
	tak
	
	
	

	
	
	17. System płuczący kanały endoskopu
	
	tak
	
	
	

	
	
	18. Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną
	
	tak
	
	
	

	
	
	19. Dezynfekcja termiczna wody do ostatecznego płukania
	
	tak
	
	
	

	
	
	20. Zabezpieczenie termiczne maksimum 60(C

	
	tak
	
	
	

	
	
	21. Uchylne poziomo, przeszklone drzwi komory
	
	-
	Tak – 2 pkt

Nie – 0pkt
	
	

	
	
	22. Urządzenie wyposażone fabrycznie w minimum 5 programów
	
	-
	Tak – 2 pkt

Nie – 0pkt
	
	

	
	
	23. Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej
	
	tak
	
	
	

	
	
	24. Sterowanie mikroprocesorowe
	
	tak
	
	
	

	
	
	25. Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów
	
	tak
	
	
	

	
	
	26. Raport z procesu mycia i dezynfekcji archiwizowany w systemie do każdego badania – możliwość przesyłania danych do systemu archiwizacji badań endoskopowych
	
	tak
	
	
	

	
	
	27. Drukarka parametrów procesu

	
	tak
	
	
	

	
	
	28. Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy
	
	tak
	
	
	

	
	
	29. Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego
	
	tak
	
	
	

	
	
	30. Wyświetlanie komunikatów w języku polskim
	
	tak
	
	
	

	
	
	31. Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu

	
	tak
	
	
	

	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Opis parametrów
	ilość  
	Parametr wymagany / graniczny 
	Parametr oceniany /punkty
	Parametr oferowany
	Przyznane punkty

	1
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	5
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	8

	2
	Kabina do suszenia i przechowywania endoskopów 
	32. Producent …………………
33. typ/model…………………..
34. rok produkcji ………….…..
	1szt
	
	
	
	

	
	
	35. Czas przechowywania zdezynfekowanych endoskopów  w warunkach zapewniających utrzymanie czystości mikrobiologicznej po dekontaminacji - min 72 godz.
	
	min 72 godz
	3 dni – 0pkt

4 dni – 1pkt

5 dni – 2pkt

6 dni – 3pkt

7 dni i więcej – 4pkt
	
	

	
	
	36. Pojemność – przechowywanie min 6 endoskopów
	
	tak
	6 endoskopów- 0pkt

7 endoskopów- 1pkt

8 endoskopów- 2 pkt
	
	

	
	
	37. Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych.
	
	tak
	
	
	

	
	
	38. Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone.
	
	tak
	
	
	

	
	
	39. Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy  przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg
	
	tak
	
	
	

	
	
	40. Szafa wyposażona w wentylatory kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem.
	
	tak
	
	
	

	
	
	41. Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci  lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza.
	
	tak
	
	
	

	
	
	42. Indywidualne suszenie wewnętrzne kanałów
	
	tak
	
	
	

	
	
	43. Filtry typu HEPA
	
	tak
	
	
	

	
	44. 
	45. Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu

	
	tak
	
	
	

	
	
	46. Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch  samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie min. 6 endoskopów po min.3 w każdej komorze.
	
	-
	Tak – 2 pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	47. Szafa wyposażona w dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza,  z automatycznym  wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. 
	
	-
	Tak – 2 pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	48. Możliwość samodzielnego programowania progów alarmowych.
	
	tak
	
	
	

	
	
	49. Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualnym kodem PIN oraz identyfikacja endoskopów np.: za pomocą numerów  seryjnych. 
	
	-
	Tak – 2  pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	50. Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym. 
	
	-
	Tak –1 pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	51. Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych 
	
	-
	Tak – 1 pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	52. Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania.
Podać wymiary szafy: szer……., wys…….., głębokość………

	
	-
	Tak – 1 pkt

Nie -0 pkt
	
	

	
	
	53. Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych  i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. 


	
	-
	Tak – 1 pkt

Nie -0 pkt
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	3
	Myjka ultradźwiękowa 


	54. Producent …………………
55. typ/model…………………..
56. rok produkcji ………….…..
	1szt
	
	
	
	

	
	
	57. Częstotliwość 40kHz
	
	tak
	
	
	

	
	
	58. Moc ultradźwiękowa ( max.) 2 x 320W
	
	tak
	
	
	

	
	
	59. Moc układu grzania 300W
	
	tak
	
	
	

	
	
	60. Regulacja temperatury 30-80oC
	
	tak
	
	
	

	
	
	61. Pojemność min. 6l
	
	tak
	
	
	

	
	
	62. Wymiary wanny w mm, min. 295 x 235 x 100
	
	tak
	
	
	

	
	
	63. Układ czasowy – 30 minut


	
	tak
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	POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE  


	
	
	
	

	II
	Urządzenia  do  mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów
 poz. 1, 2 i 3

	64. Sprzęt fabrycznie nowy

	TAK
	
	
	

	
	
	65. Rok produkcji

	2017r
	
	
	

	
	
	66. Certyfikat CE dla wszystkich elementów wchodzących w zakres zadania II


	TAK
	
	
	

	
	
	67. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	
	
	68. Instrukcja w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej 


	TAK
	
	
	

	
	
	69. Gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu przez okres min. 24 miesięcy - bezpłatny serwis  w okresie gwarancyjnym.


	TAK
	Wg wzoru pkt XIII.2.1 SIWZ
	
	

	
	
	70. W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 72 godzin od zgłoszenia.
	TAK
	
	
	

	
	
	71. Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu endoskopowego na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK
	
	
	

	
	
	72. Przeglądy serwisowe coroczne - bezpłatnie (obejmujące  robociznę, niezbędne materiały i dojazd)  przez okres gwarancji 
	TAK
	
	
	

	
	
	73. Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od daty dostawy
	TAK
	
	
	

	
	
	UWAGA:             

  Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.
	
	
	
	


SIWZ -przetarg nieograniczony ZP.3.2017 Endoskopia

