Załącznik 1 c 
Specyfikacja techniczna 
III. Szafa serwerowa 
A. Szafa serwerowa – 1 szt. 
Szafa serwerowa RACK 19"
Wysokość wewnętrzna	42U
Szerokość	800mm
Głębokość	1200mm
Nośność statyczna nie mniej niż 1 350 kg
Kolor czarny 
Perforowane drzwi przednie wykonane z blachy 80%
Zdejmowane ścianki boczne	
Sufit wyposażony w otwory dla paneli wentylacyjnych
Możliwość połączenia z drugą szafa tego samego typu
Stopy zapewniające stabilność szafy
Zestaw uszczelek zapewniających optymalny przepływ powietrza
Otwory do pasywnych i aktywnych wentylacji
Oświetlenie wewnętrzne  LED
Gwarancja producenta 60-miesięcy z czasem reakcji następnego dnia roboczego

B. Dystrybucja zasilania PDU tego samego producenta co szafa kompatybilna z szafą.

Sposób montażu pionowy, niezajmujący miejsca w szafie (tzw 0U)

8 szt. PDU typu Extension Bar, każdy zawierający min.
· 1 szt. wejście IEC C20
· Min. 8 szt. wyjście IEC C13
· kabel zasilający  C13-C14 0.5. 20sztuk - kolor czarny, 20sztuk-inny kolor

Gwarancja producenta, 60 miesięcy z czasem reakcji następnego dnia roboczego.


C. Montaż i usługi

Wykonawca musi zamontować szafę RACK wraz z dystrybucją zasilania w nowej serwerowni Zamawiającego, ustawić szafę w rzędzie zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Wybudować trasę koryta siatkowego na przeprowadzanie kabli nad szafami serwerowymi RACK 42U (obecnej i dobudowywanej) o szerokości min. 25cm w serwerowni Zamawiającego w odległości nie większej niż 25cm nad dachami szaf.





