Załącznik nr 2 do zaproszenia 
DAG.231.1.29.2022
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ANALIZATORÓW 
	L.p.
	Opis wymaganych parametrów technicznych analizatorów
	Opis parametrów oferowanych analizatorów 

	1.
	I. Automatyczny Analizator hematologiczny 5DIFF 
podstawowy 
a) rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r.
b) wydajność min 100 ozn. / godz.

c) objętość aspirowanej próbki max. 100 ul (z tej objętości należy wykonać pełną morfologię CBC + 5DIFF)
d) automatyczny podajnik na min. 50 próbek 

e) oznaczanie i raportowanie liczby erytroblastów (%, #)                          z automatyczną korektą liczby WBC – korekta WBC o NRBC również w trybie CBC

f) automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC


	Model/Typ: ……………….. Producent: ………………. rok produkcji …………..….. 
Wydajność………………….
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	II. Automatyczny Analizator hematologiczny 5DIFF uzupełniający
a) wydajność min 60 ozn. / godz.

b) objętość aspirowanej próbki max. 30 ul (z tej objętości należy wykonać pełną morfologię CBC + 5DIFF)
c) analizator posiadający zintegrowany układ pneumatyczny
	Model/Typ: ……………….. Producent: ………………. rok produkcji …………..….. 
Wydajność………………….


	3.
	Wymagania dla obu analizatorów 

Minimum 24 parametry krwi 5DIFF z rozdziałem krwinek białych (WBC) na 5 populacji, tj. limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile i bazofile (wyniki podawane w wartościach bezwzględnych i procentowych) z możliwością wyboru pracy w trybie CBC lub CBC + 5DIFF, z rzeczywistą oszczędnością odczynnika w trybie CBC
- pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizującym interferencje ze strony krwinek białych i lipidów
- możliwość oceny niedojrzałych granulocytów, jako odrębnej populacji wyrażonej w   wartościach bezwzględnych i procentowych,
- możliwość oceny dużych płytek krwi (P-LCR) o objętości większej niż 12 fL
- możliwość oznaczania krwi tzw. kapilarnej (aspiracja przez aparat próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na jej podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia)

- minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego   rozcieńczenia) WBC – 400x10³/µl; PLT – 4000x10³/µl

- automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane bez barwienia cytochemicznego, z wykorzystaniem światła lasera w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową

- flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii

- włączenie aparatów do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów on- line, wyniki kontroli dostępne w internecie chwilę po ich wykonaniu, z   natychmiastową informacją w przypadku błędów 

- jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi obwodowej wczytywane za pomocą kodu lub płyty CD

- wyposażony w komputer z monitorem LCD oraz oprogramowanie (obejmujące QC – wykresy Levey’a – Jennings’a)

- analizator posiadający zintegrowany układ pneumatyczny
	

	4.
	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie 
	

	5.
	Oferowane analizatory muszą mieć oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne oraz pochodzić od jednego producenta.
	

	6.


	Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii na każdym z aparatów w 100% bezcyjankowe.
	

	7.
	Komunikacja dwukierunkowa.
	

	8.
	Pamięć wyników pacjentów z graficzną prezentacją.
	

	9.
	System podtrzymania napięcia UPS 
	

	10.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych. Dostarczone analizatory używane po kompletnym przeglądzie
	

	11.
	Znak CE. Załączenie do oferty Deklaracji Zgodności dla oferowanych analizatorów i wszystkich oferowanych odczynników oraz krwi kontrolnej.
	

	12.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz 
z analizatorami).
	

	13.
	Podłączenie oferowanych analizatorów do laboratoryjnej sieci informatycznej (LIS) Zamawiającego Infinity firmy Roche Diagnostics (koszt podłączenia po stronie Zamawiającego / Roche)
	

	14.
	Przystąpienie do naprawy w ciągu 1 dzień od zgłoszenia awarii. 
	

	15.
	Dostawa, instalacja analizatorów i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów (udokumentowane raportem ze szkolenia).
	

	16.
	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej 

bezpłatnie i potwierdzone stosownym certyfikatem – ew.  podać koszt kontroli w formularzu cenowym
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