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Producent/Firma: 
I. ……………………………..; II ……………………………...…..; 
Urządzenia typ/model/nr katalogowy: 
I. ……………………………..; II. …………………………………; 

	
	
	
	
	

	

	
	

	Lp.
	Opis parametrów 
	Parametry wymagane

	

Oferowane: podać proponowane rozwiązanie na potwierdzenie wymaganych parametrów


	I. Foropter automatyczny – 1 sztuka          

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji aparatu 
	2023
	

	3. 
	Kserokopia   ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu   zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896)
	TAK
Podać
	

	4. 
	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]
	Podać
	

	5. 
	Masa [kg]
	Podać
	

	6. 
	Zasilanie   
	Podać
	

	7. 
	Moc sferyczna: -29.00 do +26.75 D 
(wybór kroku 0,12;  0,25 ; 1,0 ; 2,0; 3,0D)
	TAK
	

	8. 
	Moc cylindryczna: 0.00 do  +/- 8.75D
(wybór kroku 0,12;  0,25 ; 1,0 ; 2,0; 3,0D)
	TAK
	

	9. 
	Zakres pomiar osi od 0 do 180 stopni
 (skoki: 1/5/15 stopni)
	TAK
	

	10. 
	Zakres pomiaru PD:  od 48 do 80 mm (dal)
                                   od 50 do 74 mm (bliż)
	TAK
	

	11. 
	Zakres pomiaru pryzmy: od 0 do 20
 (skoki: 0.1/0.5/2.0)
	TAK
	

	12. 
	Soczewki ododatkowe: ocluder, pinhole (2mm), filtr czerwono-zielony, filtry polaryzacyjne,  czerwone pręciki Maddox, dysocjacja pryzmatyczna 3,6,10 mocy pryzmatycznej
	TAK
	

	13. 
	Retinoskopia: +1.5D  (67cm), +2.0D (50cm)
	TAK
	

	14. 
	Pole widzenia: 40 stopni (VD=12mm)
	TAK
	

	15. 
	Poziomowanie: +/- 2.5 stopni
	TAK
	

	16. 
	Cylinder skrzyżowany +0,25D; +0,50D
	TAK
	

	17. 
	Badanie bliży 35-70cm (skok co 5cm)
	TAK
	

	18. 
	Niebieski LED wskazujący właściwą pozycje czoła pacjenta przy badaniu
	TAK
	

	19. 
	Bolec mocowania foroptera o średnicy 21mm+0,5mm
	TAK
	

	20. 
	Możliwość jako opcja połączenia foroptera z wybraymi modelami:
dioptomierza, autokeatorefraktometru, komputera, rzutnika
	TAK
	

	21. 
	Panel LCD stroenika 10,4 cala TFT dotykowy, wbudowana drukarka termiczna
	TAK
	

	22. 
	Wymiary foroptera : 410x65x320 mm
Wymiary sterownika: 230 x 235 x 65 mm
	TAK
	

	23. 
	Waga foroptera: 3,3-3,4 kg, 
waga sterownika 3,9kg
	TAK
	

	24. 
	Współpraca z panelem optotypów LCD opisanym parametrami poniżej
	TAK
	

	25. 
	Ramię do foroptera mocowane do ściany
	TAK
	

	26. 
	Montaż i przeszkolenie personelu
	TAK
	

	27. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	

	28. 
	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
	TAK
	

	II. Wyświetlacz optotypów – 1 sztuka

	29. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	30. 
	Rok produkcji urządzenia 
	2023
	

	31. 
	Kserokopia   ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu   zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896)
	TAK
Podać
	

	32. 
	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] 
	Podać
	

	33. 
	Masa [kg] 
	Podać
	

	34. 
	Zasilanie   
	Podać
	

	35. 
	Zastosowanie: badanie ostrości wzroku
	TAK
	

	36. 
	Możliwość podłączenia do foroptera automatycznego z parametrami podanymi powyżej
	TAK – Podać    
	

	37. 
	Przekątna ekranu 24 cale 
	TAK - Podać  
	

	38. 
	Zakres odległości projekcyjnej od 2 do 7 m
	TAK - Podać
	

	39. 
	Szybkość zmiany optotypów nie więcej niż 0,5s
	TAK - Podać
	

	40. 
	Jasność tła w granicach: 200 cd/m2
	TAK - Podać  
	

	41. 
	Sterowanie za pomocą pilota
	TAK - Podać  
	

	42. 
	Funkcja automatycznego wyłączania po ustalonym wcześniej przez użytkownika czasie (5, 10, 15 min)
	TAK-Podać
	

	43. 
	Możliwość instalacji nowych wersji oprogramowania
	TAK
	

	Testy urządzenia

	44. 
	    Testy kontrastowe 
W tym pionowy i poziomy, z wykresem podsumowującym badanie i opcją wydruku
	TAK
	

	45. 
	Optotypy literowe
	TAK
	

	46. 
	Optotypy dziecięce (rysunki)
	TAK
	

	47. 
	Optotypy cyfry
	TAK
	

	48. 
	Haki (E) Snellena
	TAK
	

	49. 
	Pierścienie Landolta
	TAK    
	

	50. 
	Test czerwono-zielony
	TAK
	

	51. 
	Test astygmatyzmu
	TAK
	

	52. 
	Test 100 HUE z możliwością podłączenia myszki
	TAK 
	

	53. 
	Test cylindra krzyżowego 
	TAK
	

	54. 
	Test solniczki
	TAK
	

	55. 
	Testy kontrastowe
	TAK
	

	56. 
	Test Amslera
	TAK
	

	57. 
	Test Ishihara
	TAK 
	

	58. 
	 Maski: pojedyncza, poziome, pionowe, podkreślenie
	TAK 
	

	59. 
	Maska czerwono-zielona
	TAK 
	

	60. 
	Test Wilczka
	TAK 
	

	61. 
	Test dla głuchoniemych
	TAK 
	

	62. 
	Test HOTV
	TAK 
	

	63. 
	Testy kolorowe dla dzieci
	TAK 
	

	64. 
	Obrazki 3D
	TAK 
	

	65. 
	Schematy anatomiczne (np.: budowa oka, schorzenia)
	TAK 
	

	66. 
	Montaż i przeszkolenie personelu
	TAK 
	

	67. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK 
	

	68. 
	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
	TAK 
	




	L.p.
	Nazwa

	j.m.


	Ilość
	Cena jedn.
Netto
	Wartość 
Netto
	Vat %
	Wartość
Brutto
	Podać:
Producent, model, nr katalogowy, producenta

	1
	Foropter automatyczny 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2
	Wyświetlacz optotypów
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Ramię do foroptera mocowane do ściany
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM

	
	x
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